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die Wellenliinge X als das Doppelte des gomessenen Abstandes zweier
benaclibarter Knoten in die Ponnel ehigefiUirt. Dio Uebcroinstimmung
der Bereclmung init den Beobuchtmigen sprieht fllv die Ilichtigkeit der
Annalime.

Wie oben bei dem Problem der Fortjillaii^ungsgesdiwindigkeit der
elektrisclien Wellen in freier Lull;, so wttnle aucb hier die genaue em-
pirisclie Ermittlung des Wertes der Fortpllaiixmigsgeschwindigkeit an
Drahten verlangen, dafi nicht blofi die WellenlUnge, smulern auch die
Scliwingungsdauer experimentell bostimmt wttnle. Audi hier scheitert
dies an der Kleinlieit der GroBe T. Macht man aber die Drabtleitungen
genttgend lang, so lassen sich Wellen erxougeri, deren Scliwingungsdauer
durcli Photographic der Funken mit Hilfe eines Helir schnoll rotierenden
Spiegels direkt gemessen werden karm. Sole/lie IJntorsucliungen habeu
Trowbridge und Duane1) an einer 58,(3 m langen Leitung YOU
Paralleldr'ahten angestellt, auf der sie Wellenliingon von 56,77 m ab-
grenzen konnten, wahrend die Pmikenphotograpbien eine Seliwingungs-
dauer von 1,8907 X 10~7 sek. ergaben. Sie erldelten im Mittel daraus
flir c den Wert 3,003 X 1010 cm sek"1.

Auf einem ganz anderen Wege hat kllralich Guttona) die Fort-
pflanzungsgeschwindigkeit der Drahtwellon dirokfc mit derjenigen des
Lichtes verglichen. Die von einem Blondlotsob.cn Krrogor (liber diesen
siehe weiter unten) erzeugten Wellen verzwcigen sicli auf zwei lange
Paralleldrahtleitungen. Die eine von ihnen endot in einer kleinen zwischen
den beiden Drahten befindlichen Funkenstrecke, in der die Wellen einen
periodisch leuchtenden Funken orzeugen. Die an (lore endet in einem
Kondensator, dessen Platten in einem mit ScliweMkohlenstoff geftillten
Gefiifi stehen. Hier erzeugen die periodisoli wechselnden Ladungen der
Platten in clem Schwefelkohlenstolf zwischen ihnen eine in dem gleichen
Zeitmafi periodisch auftretencle Doppelbrechung, die man wahrnimmt,
wenn man durch die zwischen gekreuzten Nicols befindliche Kondensator-
schicht nach einer Lichtquelle blickt. Gut ton benutzt als Lichtquelle
den im gleichen Zeitmafi oszillierenden Funken der ersten Leitung. Be-
obachtet man diesen Funken durch den Kondensator hmdurch, wahrend
man die Lange der zweiten, zum Kondensator ftthrenden Leitung mit
Hilfe eines Posaunenauszuges verandert, so erscheinen fttr ganz bestimmte
Langen der Leitung Maxima und ftvr andere dazwischen liegende Langen
Minima der Helligkeit des Funkens. Die Maxima treten clann auf, wenn
das vom Funken im Augenblick seiner grofiten Starke ausgesandte Licht
in clem Augenblicke durch den Kondensator geht, in dem der Schwefel-
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